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一、 『府中雙城』計畫 

新北市政府打造「新北市美學示範基地-府中雙城」計畫，形塑「古

城區」-「融合區」-「新城區」的廊道意象，創造區域品牌及城市特性。

並優先於 109年~111年申請國土署亮點計畫改善「雙軸-三廣場」的主

路段。 

 

「府中雙城」計畫地圖 

二、 『府中雙城』關鍵樞紐路段引導 

計畫中主路段以外的範圍內仍有許多「在地區域性」的路段待改善

以完整之，位於民眾更能真實使用、感受的地方。其中民權路轉入公舘

街角有兩處陰暗難親近的廣場，恰位於「融合區」重要結點處，致先前

改善路段間呈現缺角；故本案特潤滑打通「融合區關鍵路徑」，使完成

最後一哩路，讓民眾有感新城、古城之串聯！將兩處廣場改造並藉由平

立面視覺變化的步道串聯，為有觀光引導性的人行休憩環境。兩處廣場

前各有一座導覽牌，可以依照導覽牌的說明，至指示地點觀看瞭解各項

設施，或順著引導遊歷新城區、古城區！ 
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地圖 

  

導覽牌 2 導覽牌 1 

關鍵樞紐引導地圖及導覽牌位置 

三、 重要結點特色 

兩處廣場及步道轉角運用原有大面積公有地及大量樹木的良好條

件，改造兩處灰色叢林廣場： 

◼ 步道串連規劃三段主題「城市景觀花園-轉角古城圍牆-療育生態花

園」，使具有引導性。 

◼ 以巧妙工法將府中雙城上位計畫漸層色彩要求呈現於鋪面，及立面圍

牆、座椅等設施中。 

導覽牌 2 導覽牌 1 
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◼ 改造利用現地既有優勢，保留大樹且設施翻修注入新意，不大幅新

建！ 

① 主題 1：城市景觀花園 

 
鋪面灰色：紅色8：2 鋪面灰色：紅色7：3 

② 主題 2：轉角古城圍牆 

 

 

③ 主題 3：療育生態花園 

 

鋪面灰色：紅色6：4 鋪面灰色：紅色5：5 鋪面灰色：紅色4：6 

四、 工程創新 

◼ 府中雙城規定之複雜鋪面，以三種磚型(10×20、20×20、30×30)+四種

磚色(灰色、深灰色、紅色、棕色)漸層變化，由新城區冷洌的灰色調

轉變至古城區温暖的紅色調，色彩變化引導用路人；此複雜鋪面運用

三角收邊、尖塔收邊達成「有規劃、不通鋪」理念，緣石交界完美整
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磚對縫、非細碎切磚。 

◼ 運用「不拆除、改造加入新意」整頓設施，包括：○1欄杆圍牆除銹烤

漆，新色採紅棕漸層引導入古城區。○2 RC基座以 SA後製清水模工法

呈波浪表面，有時間流動意象外，日後易清理維養。 

 

收邊樣態整磚對縫 

 

欄杆圍牆漸層引導 後製清水模工法 

五、 工程挑戰 

◼ 因串聯步道鋪面需有引導性，要求配置灰比紅 8：2至 4：6漸層變化，

運用 BIM模型精密計算解決複雜磚材數量問題。 

◼ 兩處廣場及步道的改造經生態檢核工區31大樹均須保留，惟與廣場、

步道、休憩通行性衝突；經規劃後加入植栽生態島做區域分流，最終

基地內僅需調整 5棵大樹位置。 

 
鋪面配色漸層變化 
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運用 BIM 計算 設置植栽生態島 

六、 工程周延 

◼ 因兩處廣場及步道轉角大量利用既有設施改造、昔品創新意工法，有

考量最適當施工方式，包括：○1細心拆除舊有鋪面石板磚，後作為休

憩座椅旁的腳踏地坪；○2既有石椅保護吊運他地暫存，再移回現地使

用；○3學校老舊圍牆表面打毛以二丁掛修復打造古城磚牆意象。 

◼ 工地為繁忙通勤通學廊道，依不同階段需求設置臨時通行步道。 

 
既有設施改造 

 

設置臨時通行步道 
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七、 工程效益 

◼ 兩處廣場日夜間均明亮、通透，透水性鋪面乾燥舒適民眾樂意親近使

用。 

◼ 拓寬串聯兩處廣場之步道並有平立面色彩景觀變化，人本安全且具觀

光引導性。 

◼ 增加透水鋪面(489M
2
)、植栽生態島(5 座)及滲流井(6座)，為透水、

透氣、減洪功效的海綿城市。 

 


